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Lumiere
plan feux

cf document joint. Les pars latéraux sont sur pieds, réglés a 1m

liste des projecteurs

* 10 Pars CP 62

» 3 profiles Juliat 614

« 2 profiles Juliat 614 SX (rotating head)

5 PC 1KW

* 6 fluorescent dimmable ramps (120cm, daylight)

liste des filtres

* Lee 022 (Dark amber) => pars
* Lee 247 (Pink) => PCs
» Lee 202 (Light Blue) => Fluo ramps



Audio

Soundboard
Diffusion

Plateau, au lointain: 2 enceintes + sub (type Heil mtd112/115 + mtd118 ou bien Nexo PS15 + sub)
Facade: 2 enceintes (type Heil mtd112 ou nexo ps10)

Au dessus du dernier rang du public: 1 enceinte suspendue (peut-étre un monitoring, Heil mtd108,
nexo PS8)

captation

1 micro casque HF a capsule cardioide type Sennheiser ME3



Vidéo
écran

Dimensions: 280 x 210 cm nouetté sur deux tubes alu manchonnés. Fourreau en bas lesté avec deux
tubes alu manchonnés.

Hauteur de réglage: la base de I'écran joue a 240 cm du sol.

A fournir par le lieu : dispositif d'accroche (élingues ou drisses)






Réseau

Couche TCP/IP

routeur dhcp : 192.168.1.1

index (eee top) : 192.168.1.2 => 00:23:54:b5:41:42
g5 audio : 192.168.1.3 => 00:14:51:0d:0e:fe
pach-fixe : 192.168.1.4 => 00:13:d4:59:AA:f4
make-controller : 192.168.1.5

lanbox: 192.168.1.7 (no dhcp support!)

# to be added at the bottom of the /etc/hosts file

192.168.1.2 index.mabel

192.168.1.3 g5.mabel g5

192.168.1.4 pach-fixe.mabel pach-fixe
192.168.1.7 lanbox.mabel mabel-lcx lanbox

Couche OSC

Moteur vidéo : udpreceive 7000, envoi le feedback sur le port 7001 de I'OSComander
Moteur audio : udpreceive 7002, envoi le feedback sur le port 7003 de 'OSComander
Interface Lanbox : udpreceive 7004, envoi le feedback sur le port 7005 de 'OSComander
controller lanbox : udpreceive 7006 sur g5, feedback sur 7007

MakeController : udpreceive 10000, feedback sur le méme port.
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